Zatacznik nr 1 do SWZ ZP-1/2024

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia
,Ochrona ekosysteméw Babiogdrskiego Parku Narodowego w 2024”

Przedmiotem zamdwienia s3: Ustugi zwigzane z ochrong ekosysteméw lesnych w ramach realizacji planéw
rzeczowo — finansowych: ciecia przebudowy, pielegnacyjne i sanitarne ,,C”, hodowla lasu ,,H”, ochrona
ekosystemow lesnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi ,0”, Remont drég ,R”, udostepnienie
parku dla turystyki ,, T".

Szczegbtowy zakres ustug zawiera tabela 1 z zastrzezeniem, ze rozmiar moze zosta¢ zmniejszony lub
zwiekszony w zaleznosci od warunkdéw przyrodniczych.

Prace objete przedmiotem zamdwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w
Babiogdérskim Parku Narodowym, ktére okreslajg stosowne Zarzgdzenia Dyrektora BgPN oraz Zasady hodowli
lasu, Instrukcja ochrony lasu, Instrukcja ochrony przeciwpozarowej, Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej.

W ramach przedmiotu zamdwienia beda wykonywane nastepujgce zadania:

1. Ciecia sanitarne - scinka drzew i wyrébka sortymentéw obejmuje:

— Scinke wyznaczonych drzew na terenach objetych ochrong czynng i krajobrazowg w BgPN, w tym
wiatrowatdéw i wiatrotomoéw z ewentualnym wykorzystaniem zaprzegdéw konnych, ciggnikdéw i urzadzen
technicznych do rozciggania sztuk,

— okrzesanie,

— ufozenie gatezi w stosy poza uprawami i powierzchniami przeznaczonymi do odnowien oraz przy szlakach
turystycznych,
manipulacje i przerzynke drewna po dokonanej zrywce zgodnie ze wskazaniami lesniczego.

Zadanie zaplanowano w 0.0. Cyl, 0.0. Stondéw, 0.0. Sokolica, 0.0. Orawa.

2. Ciecia sanitarne - zrywka drewna obejmuje:

— zrywke drewna pozyskanego w ramach ciec¢ sanitarnych z terendw objetych ochrong czynng i
krajobrazowag w BgPN do drogi utwardzonej lub sktadnic w taki sposéb by zminimalizowac szkody w lesie
oraz niszczenie szlakow zrywkowych z zastrzezeniem, Zze po drogach przeciwpozarowych oraz innych
drogach, ktére wskaze lesniczy danego obwodu ochronnego zrywka musi byé prowadzona w sposéb
nasiebierny czyli catkowicie podwieszony,

— przecigganie sztuk po sktadnicy, mygtowanie drewna,

— oczyszczenie sgczkéw, odprowadzenie wody, wyréwnanie w razie potrzeby nawierzchni na drogach, po
ktorych byta prowadzona zrywka.

— zrywka powinna odbywac sie gtéwnie przy zastosowaniu zaprzegu konnego, a nastepnie za pomocg
ciggnikow w tym ciggnikdw i pojazddw z systemem zrywki nasiebiernej. W przypadku zrywki wleczonej i
p6tpodwieszonej jednorazowy fadunek zrywanego drewna nie powinien przekraczaé 5m?3,

Zadanie zaplanowano w 0.0. Cyl, 0.0. Stondw, 0.0. Sokolica, 0.0. Orawa

3. Scinka drzew przeznaczonych do mineralizacji

Zadanie obejmuje:

— Scinke wyznaczonych drzew, w tym wiatrowatéw i wiatrotomdw z ewentualnym wykorzystaniem
zaprzegow konnych do rozciggniecia drewna,

— okrzesanie,

— przerzynke drewna na odcinki, po wczesniejszym okorowaniu, zapewniajgce kontakt z podtozem na catej
dtugosci sztuki i ewentualne przesuniecie we wskazane miejsce.

Zadanie zaplanowano w 0.0. Orawa oddz. 92b, 93c, 94c.

4. Korowanie drewna do mineralizacji.
Zadanie obejmuje korowanie na catym obwodzie sztuk drewna przeznaczonych do mineralizacji przy uzyciu
korowarki mechanicznej, w sposdb zapewniajacy zniszczenie larw kambioksylofagow.
Zadanie zaplanowano w 0.0. Orawa oddz. 92b, 93c, 94c.



5. Hodowla materiatu sadzeniowego.
Zadanie obejmuje:

|.Przygotowanie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym do wykonywania odnowien luk i przerzedzen oraz

poprawek i uzupetnien.

Zadanie obejmuje: sortowanie sadzonek Jd 2/3 w doniczkach, uporzagdkowanie powierzchni po szkétkowanych
sadzonkach, przeniesienie/przewiezienie sadzonek przeznaczonych do wykonania odnowien luk i przerzedzen,
przeniesienie/przewiezienie sadzonek niespetniajgcych wymogow oraz pustych doniczek we wskazane miejsca,
wysortowanie 35,00 tys. szt. sadzonek z 40,50 tys. szt. sadzonek.

Il.Przygotowanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym do wykonywania odnowien luk i przerzedzen.

Zadanie obejmuje: wyjecie sadzonek oraz sortowanie sadzonek Jd 2/3 przeznaczonych do odnowien, zwigzanie
w paczki od 50 do 100 szt., doniesienie/dowiezienie do miejsca dotowania (lodownia lub do gruntu
wskazanego przez lesniczego), przeniesienie sadzonek niespetniajgcych wymogdw we wskazane miejsce,
wysortowanie 30,00 tys. szt. sadzonek z 32,84 tys. szt. sadzonek.

Ill.Dodatkowe prace rozliczane godzinowo.

Zadanie obejmuje dodatkowe prace szkétkarskie rozliczane godzinowo, ktére wynikty z biezgcych potrzeb.
Zadanie zaplanowano w 0.0. Cyl na szkétce lesnej , Fickdwka” w oddziale 69d.

6. Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach sadzonkami Jd z zakrytym systemem korzeniowym.
Prace dotyczg odnowienia luk i przerzedzen (posadzeniu sadzonek) w miejscu usunietego drzewostanu lub pod

ostong drzewostanu. Odnowieniami zostanie objeta powierzchnia wynoszaca 5,00 ha, a takze zostanie uzyty
materiat sadzeniowy Jd 2/3 w ilosci 30,00 tys. szt. sadzonek. Prace polegaja na:

wykonaniu melioracji agrotechnicznych (oczyszczenie powierzchni z krzewdw, jezyn, malin, gatezi itp.) i

wynoszenie poza teren przeznaczony do wysadzenia,

— zatadunku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (w doniczkach) wraz z ich zabezpieczeniem do
transportu,

— transporcie sadzonek ze szkotki lesnej ,, Fickéwka” w 0.0. Cyl zlokalizowanej w oddz. 69d do miejsca
wykonania odnowien,

— roztadunku sadzonek w miejscu wykonywania odnowien,

— zdarciu pokrywy gleby, odrzucenie chwastéw na talerzach w miejscu sadzenia, wykonanie talerzy o
wymiarach 40 cm x 40 cm w wiezbie 1,3x1,3m,

— przekopaniu gleby na talerzach,

— posadzeniu sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.

Zadanie zaplanowano w: 0.0. Cyl — oddz. 13a, 0.0. Sokolica — oddz. 29a, 32a, 32b, 343, 36a, 0.0. Orawa —

oddz. 88b, 88d, 95b, 100b.

7. Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach sadzonkami Jd z odkrytym systemem korzeniowym.
Prace dotyczg odnowienia luk i przerzedzen (posadzeniu sadzonek) w miejscu usunietego drzewostanu lub pod

ostong drzewostanu. Odnowieniami zostanie objeta powierzchnia wynoszgca 5,00 ha, a takze zostanie uzyty

materiat sadzeniowy Jd 2/3 w ilosci 30,00 tys. szt. sadzonek. Prace polegajg na:

— wykonaniu melioracji agrotechnicznych (oczyszczenie powierzchni z krzewdw, jezyn, malin, gatezi itp.) i
wynoszenie poza teren przeznaczony do wysadzenia,

— zaftadunku sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym wraz z ich zabezpieczeniem do transportu,

— transporcie sadzonek ze szkétki lesnej ,,Fickdéwka” w 0O.0. Cyl zlokalizowanej w oddz. 69d do miejsca
wykonania odnowien,

— rozfadunku sadzonek w miejscu wykonywania odnowien,

— zdarciu pokrywy gleby, odrzucenie chwastow na talerzach w miejscu sadzenia, wykonanie talerzy o
wymiarach 40 cm x 40 cm w wiezbie 1,3x1,3m,

— przekopaniu gleby na talerzach,

— posadzeniu sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym.



Zadanie zaplanowano w: 0.0. Cyl — oddz. 13b, 0.0. Sokolica — oddz. 33a, 0.0. Orawa — oddz. 88b, 88d, 893,
101b.

8. Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach — poprawki
Prace dotyczg dodatkowego wprowadzenia sadzonek w uprawach zaktadanych sztucznie lub w odnowieniach

naturalnych w wieku do 5 lat. Do wykonania poprawek zostanie uzyty materiat sadzeniowy w ilosci 1,00 tys.

szt. sadzonek Jd 2/3. Prace polegajg na:

— zatadunku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (w doniczkach) wraz z ich zabezpieczeniem do
transportu,

— transporcie sadzonek ze szkétki lesnej ,, Fickdwka” w O.0. Cyl zlokalizowanej w oddz. 69d do miejsca
wykonania poprawek,

— rozfadunku sadzonek na powierzchni wykonywania poprawek,

— zdarciu pokrywy gleby na talerzach w miejscu sadzenia, odrzuceniu chwastéw, wykonaniu talerzy w o
wymiarach 40 cm x 40 cm,

— przekopaniu gleby na talerzach,

— posadzeniu sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.

Zadanie zaplanowano w 0.0. Cyl — oddz. 69c, 72a.

9. Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach — uzupetnienia
Prace dotycza dodatkowego wprowadzenia sadzonek w uprawach zaktadanych sztucznie w wieku powyzej 5

lat i mtodnikach w wieku do 20 lat. Do wykonania uzupetnien zostanie uzyty materiat sadzeniowy w ilosci 4,00

tys. szt. sadzonek Jd 2/3. Prace polegajg na:

— zatadunku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (w doniczkach) wraz z ich zabezpieczeniem do
transportu,

— transporcie sadzonek ze szkétki lesnej ,, Fickdéwka” w O.0. Cyl zlokalizowanej w oddz. 69d do miejsca
wykonania uzupetnien,

— roztadunku sadzonek na powierzchni wykonywania uzupetnien,

— zdarciu pokrywy gleby na talerzach w miejscu sadzenia, odrzuceniu chwastéw, wykonaniu talerzy w o
wymiarach 40 cm x 40 cm,

— przekopaniu gleby na talerzach,

— posadzeniu sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.

Zadanie zaplanowano w 0.0. Sokolica - oddz. 29a, 34a.

10. Regulacja sktadu gatunkowego oraz zageszczenia drzew w uprawach, odnowieniach naturalnych i
mtodnikach - wykonanie zabiegow o charakterze czyszczen wczesnych.
Zabieg wykonywany w pierwszych latach rozwoju odnowien sztucznych lub naturalnych przed osiggnieciem

zwarcia. Polega na wycieciu jak najnizej wskazanych przez lesniczego drzewek oraz krzewdw stosunkowo nisko
gruntu i pofozeniu ich na gruncie.
Zadanie zaplanowano w: 0.0. Cyl — oddz. 69¢c, 0.0. Stonéw — oddz. 8b, 0.0. Sokolica oddz. 37a.

11. Regulacja sktadu gatunkowego oraz zageszczenia drzew w uprawach, odnowieniach naturalnych i
mtodnikach - wykonanie zabiegow o charakterze czyszczen pdznych.
Zadanie polega na usunieciu czesci drzewek w celu zmniejszenia konkurencyjnosci i zachowania

odpowiedniego sktadu gatunkowego. Wyciecie drzewek na wysokosci okoto 1,3 m (zabieg o charakterze
czyszczen pdéznych w mtodnikach iglastych i mieszanych z duzym udziatem gatunkdw iglastych) w celu
ograniczenia mozliwosci spatowania pozostawionych drzewek przez jeleniowate. Chyba ze z innych przyczyn
koniecznym jest wyciecie drzewka ponizej ustalonej wysokosci w miare mozliwosci blisko gruntu (po
uzgodnieniu z lesniczym wtasciwego 0.0.). Wyciete drzewka nalezy pozostawié¢ na gruncie. Drzewka, ktérych
rozmiary mogtyby uszkodzi¢ przy obalaniu mtodsze pokolenie bedg eliminowane poprzez obrgczkowanie



polegajgce na zdjeciu pasa kory z tykiem o szerokosci 0,5m na catym obwodzie. Pas nalezy zatozy¢ na
wysokosci okoto 1 m.
Zadanie zaplanowano w: 0.0. Cyl — oddz. 78c, 0.0. Stonéw — oddz. 8a, 9b, 10a.

12. Pielegnowanie upraw i odnowien naturalnych — usuwanie roslin przeszkadzajacych w rozwoju
upraw i odnowien naturalnych za pomoca kosy recznej lub sierpa.
Zadanie polega na usuwaniu (wykaszaniu) roslin przeszkadzajgcych w rozwoju upraw i odnowien naturalnych
za pomocg kosy recznej lub sierpa. Zabieg jednokrotny na powierzchni 0,44 ha.
Zadanie zaplanowano w 0.0. Cyl oddz. 11a-01

13. Zabezpieczanie upraw i odnowien naturalnych przed zgryzaniem przez jeleniowate.
Zabezpieczane bedg drzewka iglaste (jodta pospolita). Zadanie polega na natozeniu repelentu na szczytowg

czes$¢ pedu gtdwnego i na koricowych czesciach peddw bocznych pierwszego okdtka. Muszg by¢ zabezpieczone
minimum 3 koncéwki gatezi z pierwszego okdtka. W przypadku drzewek z mniejszg iloscig gatgzek
zabezpieczaniu podlegajg wszystkie gatazki z pierwszego okdtka. Zabezpieczaniu podlegajg drzewka z
odnowienia sztucznego i naturalnego. Drzewka nalezy smarowac rownomiernie cienkg warstwg srodka
ochrony roslin zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadanie repelentu powinno zostac poprzedzone instrukcjg
od lesniczego i pokazaniem jak wtasciwie naktadac repelent.

Repelent do zabezpieczen dostarcza Wykonawca.

Wymogi dotyczace repelent (szczegétowe informacje):

Repelent WAM EXTRA Pa lub r6wnowainy o parametrach/kryteriach nie gorszych niz wskazane ponizej:

— w formie pasty gotowej do smarowania/bezposredniego uzycia,

— substancja czynna — piasek kwarcowy (zwigzek z grupy tlenkdw nieorganicznych) — udziat substancji
czynnej rowny co najmniej 300 g/kg (30%),

— srodek posiada aktualne zezwolenie MRiRW,

— Srodek ochrony roslin jest wpisany w momencie uzytkowania w PIR-PIB (Paristwowy Instytut Roslin —
Panstwowy Instytut Badawczy) w wykazie zakwalifikowanych przez IOR-PIB srodkéw ochrony roslin do
stosowania w rolnictwie ekologicznym,

— Srodek przeznaczony do stosowania przy uzyciu pedzla lub rekawicy,

— srodek przeznaczony do stosowania w celu ochrony drzew iglastych przed zgryzaniem przez jeleniowate,

— $rodek o dziataniu odstraszajgcym,

— srodek przeznaczony do stosowania jesienia,

— srodek przeznaczony do zabezpieczania 1 zabiegiem (maksymalna liczba zabiegéw -1),

— $rodek przeznaczony do stosowania w dni bezdeszczowe, w temperaturze powyzej/nie nizszej niz 0 stopni
C,

— $rodek musi posiada¢ waznosé¢ w momencie wykonywania zabezpieczen, moze by¢ wyprodukowany
wczesniej niz wykonywane zabezpieczenia, pod warunkiem ze nie stracit terminu waznosci/przydatnosci
producenta,

— $rodek musi by¢ zapakowany w oryginalne opakowanie, nie otwierany wczesniej, nie wykorzystywany
wczesniej niz planowane prace,

— Srodek przeznaczony do stosowania przez uzytkownikéw profesjonalnych.

Wyliczajgc norme zuzycia srodka ochrony roslin nalezy zwiekszy¢ dawke dla jednorazowego zastosowania,
poniewaz informacje na etykietach produktéw odnoszg sie do zabezpieczenia pedu szczytowego. Nalezy
pamietac, ze w BgPN zabezpieczeniu podlega szczytowa czes¢ pedu wierzchotkowego oraz koricowe czesci 3
pedow bocznych pierwszego okétka (razem 4 pedy), stad norma zuzycia jest wieksza niz podawana na
etykietach produktéw do zabezpieczania drzew przed zgryzaniem

Zakup Srodka nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zadanie zaplanowano w: 0.0. Cyl oddz. 11a-01, 11a-02, 13a, 13b, 144, 69c, 72a, 75c, 76d, 82b-01,
0.0. Stondéw oddz. 8b, 9b, 9¢c, 0.0. Sokolica oddz. 6b, 29a, 31a, 32a, 32b, 333, 344, 3643,

0.0. Orawa oddz. 88a, 88b,88d, 89a, 90d, 91a, 92a-02, 93b, 95b, 96j, 98b, 100b, 101a, 101b.



14. Dodatkowe prace rozliczane godzinowo
Zadanie obejmuje:

1)

4)

5)
6)

Utrzymanie droznosci letnich i zimowych szlakéw turystycznych, $ciezek edukacyjnych oraz innych
terenéw udostepnionych turystycznie. Obalanie zamartych drzew w sgsiedztwie terenéw
udostepnionych turystycznie w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z tych miejsc. Przecinanie
i usuwanie powalonych drzew z terendw udostepnionych turystycznie w sposdéb umozliwiajacy w petni
korzystania z tego terenu.

Inne prace przy ktdrych moze by¢ uzyta pilarka spalinowa.

Biezgce naprawy ogrodzen upraw (m. in. wymiana drewnianych elementéw ogrodzen, naprawa i
wymiana zniszczonej siatki z powierzonego materiatu).

Reczne czyszczenie zbiornikdw przeciw pozarowych oraz koszenie ich brzegdw. Lokalizacja na szkdtce
Fickdwka (oddz. 69d) i przy lesniczowce (oddz. 99d).

Naprawa uszkodzonych drewnianych elementéw mostkéw i sgczkdw.

Inne prace wynikajace z koniecznosci realizacji zadan ochronnych.

Zadanie zaplanowano w: 0.0. Cyl, 0.0. Stonéw, 0.0. Sokolica, 0.0. Orawa.

15. Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego wraz z operatorem.
Zadanie obejmuje:

1)

Wywaz stupkdéw i innych elementdéw drewnianych potrzebnych do naprawy ogrodzen upraw lesnych.
Czyszczenie punktéw poboru wody do celéw ppoz. z naniesionego namutu i kamieni (lokalizacja: oddz.
82b, 71a, 603, 62a, 33,473, 44, 90h, 99d).

Czyszczenie rowéw przy drogach lesnych.

Czyszczenie rowéw wzdtuz drég ppoz.

Inne prace wynikajace z koniecznosci realizacji zadan ochronnych

Zadanie zaplanowano w: 0.0. Cyl, 0.0. Stonéw, 0.0. Sokolica, 0.0. Orawa.

Tabela 1
Rozmiar zadan zaplanowanych w ramach postepowania przetargowego ZP- 1/2024

Plan Opis planowanych zamierzen Jm llos¢
Obwéd Ochronny Cyl

"C" | Ciecia sanitarne. Scinka i wyrébka sortymentéw m3 1500

"C" | Ciecia sanitarne. Zrywka drewna m3 1500

"C" | Dodatkowe prace rozliczane godzinowo rbg 48
Hodowla materiatu sadzeniowego:
I. Przygotowanie sadzonek z zakrytym system korzeniowym do wykonania odnowien luki | tys. 4050

o przerzedzen oraz poprawek i uzupetnien. szt. !
Il. Przygotowanie sadzonek z odkrytym system korzeniowym do wykonania odnowien luk | tys. 3784
i przerzedzen. szt. ’
Ill. Dodatkowe prace rozliczane godzinowo. rbg 100

nyn Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach sadzonkami Jd z zakrytym system ha 035
korzeniowym. ’

e Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach sadzonkami Jd z odkrytym systemem ha 100
korzeniowym. !

"H" | Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach - poprawki. Zi 1,00

a0 | Regulacja sktadu gatunkowego oraz zageszczenia drzew w uprawach, odnowieniach

H . . . - ) ha 0,45

naturalnych i mtodnikach - wykonanie zabiegdw o charakterze czyszczen wczesnych.

nyn Regulacja sktadu gatunkowego oraz zageszczenia drzew w uprawach, odnowieniach ha 056
naturalnych i mfodnikach - wykonanie zabiegdw o charakterze czyszczen pdznych. !

e Pielegnowanie upraw i odnowien naturalnych - usuwanie roslin przeszkadzajgcych w ha 044
rozwoju upraw i odnowien naturalnych za pomocg kosy recznej lub sierpa. !




"0" | Zabezpieczanie upraw i odnowien naturalnych przed zgryzaniem przez jeleniowate. ha 8,90

"O" | Dodatkowe prace rozliczane godzinowo. rbg 130

"0" | Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego wraz z operatorem. mtg 5
Utrzymanie droznosci letnich i zimowych szlakéw turystycznych, sciezek edukacyjnych, w

"T" | szczegdlnosci przecinanie i usuwanie powalonych drzew. Zapobieganie i eliminacja rbg 80
zagrozen w drzewostanach, w tym zwigzanych z bezpieczenstwem ludzi.

"P" | Czyszczenie punkdéw poboru wody do celdw ppoz. - 3 obiekty, krotnosé - 1 mtg 6

"R" | Czyszczenie rowdw przy drogach lesnych - w miare potrzeb, krotnos¢ - 1 mtg 10

nRy Naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych mostéw, saczkéw, czyszczenie punktu b 30
p.poz. &

"R" | Czyszczenie rowdéw wzdtuz drég ppoz. - w miare potrzeb, krotnos¢ - 1 mtg 15
Obwéd Ochronny Stonéw

"C" | Ciecia sanitarne. Scinka i wyrébka sortymentéw m3 850

"C" | Ciecia sanitarne. Zrywka drewna m3 850

"C" | Dodatkowe prace rozliczane godzinowo rbg 48

+m | Regulacja sktadu gatunkowego oraz zageszczenia drzew w uprawach, odnowieniach

H . . . ., . ha 0,22

naturalnych i mtodnikach - wykonanie zabiegdw o charakterze czyszczen wczesnych.

nyn Regulacja sktadu gatunkowego oraz zageszczenia drzew w uprawach, odnowieniach ha 173
naturalnych i mfodnikach - wykonanie zabiegdw o charakterze czyszczen pdznych. !

"Q" | Zabezpieczanie upraw i odnowien naturalnych przed zgryzaniem przez jeleniowate. ha 0,89

"0" | Dodatkowe prace rozliczane godzinowo. rbg 130

"0" | Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego wraz z operatorem. mtg 5
Utrzymanie droznosci letnich i zimowych szlakéw turystycznych, sciezek edukacyjnych, w

"T" | szczegdlnosci przecinanie i usuwanie powalonych drzew, Zapobieganie i eliminacja rbg 50
zagrozen w drzewostanach, w tym zwigzanych z bezpieczenstwem ludzi.

"P" | Oczyszczenie punktow poboru wody do celdw ppoz. - 2 obiekty, krotnosé - 1 mtg 4

"R" | Czyszczenie rowdw przy drogach lesnych - w miare potrzeb, krotnos¢ - 1 mtg 15

"R" | Naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych mostow, sgczkow rbg 30

"R" | Czyszczenie rowdw wzdtuz drég ppoz. - w miare potrzeb, krotnosé - 1 mtg 15
Obwadd Ochronny Sokolica

"C" | Ciecia sanitarne. Scinka i wyrébka sortymentéw m3 2000

"C" | Ciecia sanitarne. Zrywka drewna m3 2000

"C" | Dodatkowe prace rozliczane godzinowo rbg 48

nyn Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach sadzonkami Jd z zakrytym system ha 35
korzeniowym. ’

nyn Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach sadzonkami Jd z odkrytym systemem ha 050
korzeniowym. !

"H" | Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach - uzupetnienia. Zi 4

nyn Regulacja sktadu gatunkowego oraz zageszczenia drzew w uprawach, odnowieniach ha 500
naturalnych i mtodnikach - wykonanie zabiegdw o charakterze czyszczen wczesnych. !

"Q" | Zabezpieczanie upraw i odnowien naturalnych przed zgryzaniem przez jeleniowate. ha 12,93

"0" | Dodatkowe prace rozliczane godzinowo. rbg 130

"O" | Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego wraz z operatorem. mtg 5
Utrzymanie droznosci letnich i zimowych szlakdw turystycznych, Sciezek edukacyjnych, w

"T" | szczegdlnosci przecinanie i usuwanie powalonych drzew, Zapobieganie i eliminacja rbg 80
zagrozen w drzewostanach, w tym zwigzanych z bezpieczenstwem ludzi.

"P" | Oczyszczenie punktow poboru wody do celdw ppoz. - 3 obiekty, krotnosé - 1 mtg 8

"R" | Czyszczenie rowdw przy drogach lesnych - w miare potrzeb, krotnos¢ - 1 mtg 10

"R" | Naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych mostow, sgczkow rbg 50

"R" | Czyszczenie rowdw wzdtuz drég ppoz. - w miare potrzeb, krotnosé - 1 mtg 15




Obwadd Ochronny Orawa

"C" | Ciecia sanitarne. Scinka i wyrébka sortymentéw m3 1650
"C" | Ciecia sanitarne. Zrywka drewna m3 1650
"C" | Scinka drzew do mineralizacji m?3 20
"C" | Dodatkowe prace rozliczane godzinowo rbg 50
ny Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach sadzonkami Jd z zakrytym system ha 115
korzeniowym. !
nyn Odnowienia luk i przerzedzen w drzewostanach sadzonkami Jd z odkrytym systemem ha 350
korzeniowym. !
"0" | Korowanie drewna do mineralizacji. m3 20,00
"Q" | Zabezpieczanie upraw i odnowien naturalnych przed zgryzaniem przez jeleniowate. ha 22,63
"O" | Dodatkowe prace rozliczane godzinowo. rbg 130
"0" | Prace z uzyciem sprzetu mechanicznego wraz z operatorem. mtg 5
Utrzymanie droznosci letnich i zimowych szlakéw turystycznych, sciezek edukacyjnych, w
"T" | szczegdlnosci przecinanie i usuwanie powalonych drzew, Zapobieganie i eliminacja rbg 40
zagrozen w drzewostanach, w tym zwigzanych z bezpieczenstwem ludzi.
"P" | Oczyszczenie punktow poboru wody do celdw ppoz. - 2 obiekty, krotnosé - 1 mtg 10
"R" | Czyszczenie rowdw przy drogach lesnych - w miare potrzeb, krotnos¢ - 1 mtg 15
"R" | Naprawa uszkodzonych elementow drewnianych mostow, sgczkow rbg 50
"R" | Czyszczenie rowow wzdtuz drog ppoz. - w miare potrzeb, krotnosé - 1 mtg 20




