Zatgcznik nr 1 - sopz

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

»Wykonanie obiektow infrastruktury szlakéw turystycznych: wymiana drewnianej barierki
na Przeteczy Brona, wykonanie i montaz tyczek kierunkowych na szlakach graniowych oraz
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wykonanie i montaz drewnianych tawek na szlaku niebieskim "Gérnym Ptaju”.

Przedmiotem zamdwienia jest:

— wymiana drewnianej barierki na Przeteczy Brona: demontaz starej barierki oraz
zamontowanie nowej — 40 mb;

— dostawa i montaz tyczek kierunkowych na szlakach graniowych, zakotwienie tyczek i
utozenie ich w kamiennych kopcach w ilosci 70 szt.;

— wykonanie i utozeniu na szlaku 30 sztuk drewnianych tawek na szlaku niebieskim
"Goérnym Ptaju" z oparciem i jednostronnym podtokietnikiem, dedykowanych
szczegoblnie dla osdb niepetnosprawnych.

Wykonawca wystepuje na pismie do Zamawiajgcego o wystawienie zezwolenia na

realizacje prac oraz na srodki transportu, jakim bedzie sie poruszat. W pismie

Wykonawca wyszczegdlnia swoich pracownikéw, ktorzy bedg wykonywali prace na

obszarze Babiogorskiego PN.

Mozliwosci transportu, miejsca dojazdu i sktadowania materiatu wymagajg kazdorazowo
uzgodnienia z wtasciwym Lesniczym. Nie dopuszcza sie transportu materiatow po
opadach deszczu.

Wykonawca winien uzyska¢ pisemng akceptacje od Zamawiajgcego (np. przez poczte
elektroniczng na e-mail: annaa@bgpn.pl ) przed dostarczeniem gotowych produktéw na
obszar Babiogdrskiego PN.

Wykonawca zamontuje na obiektach infrastruktury drewnianej tablice dotyczgce zrédet
finansowania z Funduszu Lesnego (wzor dostarczy Zamawiajgcy) —

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30.09.2024r.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamoéwienia gwarancji zgodnie z deklaracja w
formularzu ofertowym.

Przedmiot zamowienia:

Drewniane barierki — 40 mb:

Wykonanie i montaz drewnianych barierek ochronnych z daszkiem na stupkach na
Przeteczy Brona - 40 mb.

Dtugosé: 40 mb; Wymiary stupkdéw: 0,20 x 0,20 m, wysokos¢: 1,10 m;

Przesto poprzeczne na wysokosci ok. 0,4 m;

Materiat wykonania: $wierk (stan powietrzno suchy - drewno o wilgotnosci ok. 15%),
drewno korowane, impregnowane vidaronem.

Mocowanie przedstawiajg ponizsze ilustracje/rysunki — kolor kotw zblizony do koloru
drewna na barierkach (palisander). Kotwy pomalowane farbg antykorozyjnga. Elementy
betonu i kotw estetycznie zamaskowane.

Lokalizacja: Przetecz Brona
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Transport: Do Markowych Szczawin - ciggnik, powyzej schroniska do kapliczki — quad, od
kapliczki w odlegtosci ok. 370 mb od Brony donoszenie reczne.

Drewniane barierki — rysunek poglagdowy:
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2) Tyczki kierunkowe:
Ksztatt i wymiary: kwadrat: 10 cm x 10 cm lub koto: o Srednicy 10 cm;
Wysokos¢: 300 cm; materiat wykonania: drewno $wierkowe impregnowane oraz
malowane na kolor czerwony (stan powietrzno suchy - drewno o wilgotnosci ok. 15%);
Mocowanie: zamontowanie poprzecznej deski na tyczce — kotwy, utozenie w kamiennym
kopcu.
Lokalizacja:
szlak czerwony: Sokolica — Diablak — Przetecz Brona,
szlak zielony: Przetecz Brona — Mata Babia — Swistkowe Skatki,
szlak zielony: Diablak — Przywaréwka (gdérna granica lasu).
Transport: Do Markowych Szczawin - ciggnik, powyzej schroniska do kapliczki — quad.
Donoszenie reczne do Brony na odlegtos¢ ok. 370 mb. Z Przeteczy Brona na Diablak, na



Mata Babig i do Swistkowych Skatek donoszenie reczne.

Z Krowiarek do Sokolicy — ciggnik, quad. Z Sokolicy na Diablak donoszenie reczne
Z Przywarowki przez grunty Laséw Panstwowych do sktadnicy, a pdzniej szlakiem
zielonym w kierunku Diablaka - donoszenie reczne.

Tyczki kierunkowe - rysunek pogladowy

3) tawki
tawka z oparciem z oparciem i jednostronnym podtokietnikiem, dedykowanym szczegélnie
dla oséb niepetnosprawnych w ilosci 30 szt.:

Wykonanie fawek zgodnie z uwzglednieniem dostepnosci dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami (dojazdy, najazdy, szerokie wejscia, wymiary tawek itp.) wedtug wytycznych
zawartych w dokumencie ,Las bez barier — obiekty terenowe”. tawki, uzgodnione z
przedstawicielem Babiogdrskiego PN wg. katalogu infrastruktury turystycznej Babiogdrskiego
PN.

Lokalizacja:

szlak niebieski: Krowiarki - Markowe Szczawiny (Gorny Ptaj);

Transport: Na polanie Krowarki nalezy uzyskac¢ zgode Urbaru na wjazd na szlak niebieski.
Dojazd na catej dtugosci szlaku 6400 km — utozenie gotowych tawek wzdtuz szlaku.
Wymiary:

Dtugos¢: 200 cm

Szerokos¢: 40 cm

Wysokos¢: 48 cm

Oparcie + jednostronny podfokietnik

Materiat wykonania: swierk (stan powietrzno suchy - drewno o wilgotnosci ok. 15%), drewno
korowane pomalowane vidaronem (kolor palisander).



tawka — rysunek pogladowy
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WYMIARY:
Dtugosé: 200 cm
Szerokos¢: 40 cm



